Horovitky — kanalizace a COV

stavebni pripravenost ze strany ob¢anu

1. Specifikace privodu el. energie pro skiiné ovladani cerpadel — doporucené parametry
Zajistuje uzivatel.

Ptivod musi byt veden z mista kde neni mozno zaménit faze, tj. nejlépe z hlavniho rozvadéce.
V hlavnim rozvadéci bude osazen 3f jisti¢ min. 13B/400V.

Pozor ! Ve skiini ovladaci automatiky je osazen proudovy chrani¢ s nasledujicimi parametry:
U,=400V, I,=25A, I,,= 0,03A, typ A. V pripadé instalovaného centralniho proudového
chranice v objektu je nutno zachovat jejich vzajemnou selektivitu nebo lépe privod NN zapojit
jesté pied stavajici proudovy chranic.

V opacném pripadé muZe dochazet pri provozu zarizeni tlakové kanalizace k vypadkiim
hlavniho proudového chranice v objektu !

Ptivodni kabel z hlavniho rozvadéce po skiin ovladaci automatiky ¢erpadla bude proveden dle
platnych norem.

Ptivodni kabel bude vyveden v misté predpokladaného umisténi ovladaci automatiky Cerpadla
s rezervou cca 0,5m.

Skiin ovladaci automatiky je mozno umistit na fasadu, ¢astecné€ zapustit do fasady (provede uzivatel),
nebo osadit na stojan umistény v blizkosti ¢erpaci Sachty. V pfipadé osazeni ovladaci automatiky na
stojan bude piivodni kabel piiveden ke stojanu s rezervou eca 2m. Pozadavek na dodavku stojanu
sdélte zastupci zhotovitele stavby.

Obecné plati: CYKY-J 5x 2,5 pfiiulozeni kabelu pod omitku, do listy nebo do chranicky
—maximalni délka 50m

Pti vedeni ptivodniho kabelu v zemi, doporucujeme jeho uloZeni v chranicce
s dostate¢nou mechanickou pevnosti.

Soucasti provedeného piivodu NN musi byt rovnéz revizni zprava.
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Vzdalenost ski'iné ovladaci automatiky od Cerpaci Sachty je maximalné 7m.
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Sktin ovladaci automatiky bude umisténa v mistech s moznosti kazdodenni kontroly optické
signalizace ve vySce cca 1,2 az 1,5m nad terénem. Neni ji mozno umistit nize nez 0,8m nad
terénem!

Jako nevhodné pro umisténi ovladacich automatik jsou sklepy, Spajzy, garaze a
prostory, kde se uzivatel kazdodenné nepohybuje. V piipadé udrzby nebo servisu
zarizeni je nutno zpristupnit vesSkeré prostory, kde se nachazeji zarizeni technologie
tlakové kanalizace, z tohoto diivodu je vhodnéjsi umisténi ovladacich automatik

owr wr

z vnéjsi casti objektu.

Instalaci piivodu el. energie pro skiin¢ ovladacich automatik Cerpadel svéite odborné firme.
Ptivod musi odpovidat platnym technickym normém.

Ptivod elektrické energie je tieba provést jesté pred vystrojenim Cerpaci Sachty technologii z diivodu
jejiho odzkouseni a piipravy na uvedeni do provozu. Nejvhodné&jsi doba pro realizaci ptivodu je po
usazeni Cerpaci Sachty a ulozeni chranicky kabeltl, z ¢ehoz je zfejmé, kde bude skiin ovladaci
automatiky umisténa.

V pfipad¢€ pozadavku na instalaci skfini ovladacich automatik do fasady, si zhotovte otvor o
rozmeérech: min 27x27x8 em (v X § x h) a od jeho stfedu kolmo dolt drazku pro chranicku min.
7x 7 cm (§xh). Zhotoveni a zapraveni otvorl provede uzivatel.

2. Pripojovani odpadnich vod z objektu na cerpaci Sachtu — zajistuje uzivatel

Ptipojeni odpadnich vod z domu do Cerpaci Sachty bude mozné az po uvedeni kanalizace do provozu.
O tomto terminu bude informovat OU Hofovicky.

Stavajici obsah septiki je zakazano vypoustét do domovni ¢erpaci Sachty a nasledné odvadét
do ¢istirny odpadnich vod.

Cerpaci $achta je urfena pouze pro komunalni odpadni vody. V Zadném p¥ipadé nelze svadét do
¢erpaci Sachty deSt’ové vody, povrchové vody, vody s primési abraziv, tukové vody a odpady
z hospodai'skych budov.

Gravitacni potrubi z domu, bude napojeno na PVC potrubi KG DN 150, které je jiz v délce cca 0,5-1m
vyvedeno z Cerpaci Sachty v pfedpokladaném smeéru a hloubce napojeni. Tato dimenze potrubi je pro
ptivod odpadnich vod dostatecna a je na ni mozno zredukovat stavajici potrubi mensich dimenzi. Je-li
z ptipojovaného objektu vyvedeno vice odpadnich potrubi, je nutno tato potrubi spojit pied zatsténim
do Cerpaci Sachty.

Na konec gravita¢niho potrubi v Cerpaci Sacht€ je vhodné nainstalovat koleno 90°oto¢ené smerem
dolt, ¢imz dojde k usmérnéni proudu splaskti a zabrani se jejich rozsttiku po zatizenich Cerpaci Sachty.

Cerpaci Sachta, technologické vybaveni cerpaci Sachty, chranicka kabelii technologie tlakové
kanalizace a vytlacné potrubi z cerpaci Sachty je dodavkou stavby.

Obcaneé si zajistuji na svoje naklady privody elektrické energie véetné revize pro skrin
ovladaci automatiky cerpadla a prepojeni odpadu z domu na pripravené potrubi u cerpaci
Sachty.
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